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B Merkmale B Dimensionen
@ Hohe Prazision(0.01%) Modelle L B D c

® Kleiner TCR RMB1206(3216)|3.20+ 0.20[1.60£0.13| 0.64 |0.50+0.20

@ AuBerstrauscharm

RMB2512(6332)|6.30 + 0.20|3.20+0.13| 0.64 (0.70+0.20

@ Keine Induktivitat

B Technische Norm B Anwendungsbereich
GJB1432B-2009 Allgemeine Spezifikation fur Prazisions-Chiplegierungsfestwiderstinde des
Chipfilm-Festwiderstinde Typs RMB zeichnensichdurch geringe GréRe,

hohe Genauigkeit, niedrigen
Temperaturkoeffizienten, hohe Stabilitatund
hohe Zuverldssigkeitaus. Weitverbreitetinder
Luft- und Raumfahrt, in der Schifffahrt, im Radar,
inderKommunikation, inder automatischen
Steuerungundinderhochprizisen Messtechnik.

B Technische Daten

Modelle RMB1206 ( 3216 ) RMB2512 { 6332 )
Nennleistung bei 70C(W) 0.2 0.4
Grenzspannung(V) 90 250
Widerstandsbereich{Q) 10R ~ 5K 10R ~ 20K
Toleranzbereich +0.01 (R=250Q), +0.05(R=50Q), +0.25(R=10Q)
Temperaturkoeffizient Bereich(10°/K) +3(R=250Q), +4(R=50Q), +6(R=10Q)
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Tatsachliche

Test Aufgaben Standards e o Test-Methode
- das 2,5-fache der Nennspannung, jedoch nicht mehr als
kurzzeitige Uberlastung AR= £(0.03%R+0.01Q) | = x0.01% | das2"fache der Grenzspgnnung%és Bauteils, fur 55
Temperature shock AR=< +£(0.03%R+0.01Q) | =< +0.03% [ -65°Cbis150°C, 5 Zyklen.
Betrieb bei niedriger Temperatur | AR << + (0.02%R+0.01Q) | = £0.01% [ -65°C, Nennbelastungsspannung 45min
Hitzebestandigkeit AR< +(0.05%R+0.01Q) | = +0.05% | Lagerung bei150°C fiir 100 Stunden
Warmebestandigkelt der SchweiBnaht | A R << £ (0.04%R+0.01Q) | =< £0.01% | 245°C5°C,60+55
Feuchtigkeitsbestindigkeit | AR< +(0.10%R+0.01Q) | =x0.1% Temperatur 25°C~65°C, Relative Luftfeuchtigkeit 80%~100%
Lebensdauer AR=< x+(0.05%R+0.01Q) | = +0.05% | 70°C, Nennbelastung, 2000h
B Beispielefurden Einkauf
RMB1206 +4 B 1000 B
¥ v v + ¥
‘ Modell | | Temperaturkoeffizient | ‘ Terminal | |Widerstandswert| Genauigkeit
L:£0.01%
P:+0.02%
W:+0.05%
B:+0.10%
C:+£0.25%
D:£0.50%

Verpackung:in Palette + verschlieBender Beutel, ab 100 Stlick oder mehr.

Http: /fwww.doublecircle.com TEL: +86-552-4910268 FAX: 0552-4078882 E-mail:Shelley@doublecircle.com



