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B Produktmerkmale B Modell Erlauterung

1. Vollstindig abgedichtete Struktur fU r hohe sev U sobpo o

Sicherheit.

2. Spulenspannung: 12, 24 und 48Vdc. Kundemcode [ X¥Z)

Installationsmethode (A: Unterputzmontage)

3. Kleine Grsse, hohe Schaltleistung.

4. Verwendung von Epoxid-Verguss-Technologie,

um das Innere des Produkts zu versiegeln, um die Ty des ZuleitungskopresihNNEIn MK SHE)
Spule und das Kontaktsystem f U r eine lange Zeit Lange der Spuleneinfuhrung (A; 390mm; B: 150mm )
vor Oxidation zu sch U tzen. Spulenspannung(12; 12V; 24. 24V; )

5. Mit der Technologie des permanentmagnetischen

KontaktartA:Einsteck»Hauptkon;aktSchlieBer
Blasens zum Lsschen des Lichtbogens, ist das B:M3-Buchse Hauptkontakt Schliefer

Nennstrom des Stromkreises ( 30A )
Keine:Gepolt I:Nicht gepolt
SEV: Code der Produktausfiihrung

Produkt sehr zuverlissig.

6. Executive Standard:GB/T14048.5-2017
7. Zertifizierung:CCC Nr.2017010303999702

B Anwendungsbereich B Spule Betriebsspannung

Vorladestromkreis, Langsamladestromkreis,

Schnellladestromkreis, Hochspannungs- 1 Maximale Spannung (Max.) 16VDC 28VDC

Hilfssystem von Fahrzeugen mit neuer

Energie; Hochspannungs- 2 Maximale Ansaugspannung (Max.) 9VDC 18VDC

ngptstromkreis—System Vel Lade§éulen; 3 Minimale Auslésespannung(Min.) 1.0vDC 2.0vDC

Leistungssteuerungssystem von Windkraft,

Photovoltaik usw. 4 Spulenstrom 267mA 133mA
5 Leistungsaufnahme der Spule ( 20°C ) 3.5W 3.5W
6 Spulenwiderstand (20°C) +5%Q 45 180
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B Leistungsparameter
Kategorie Parameter Einheit Wert
/ Ein Satz SchlieRer des Br U ckentyps
Hauptkontakt, Kontaktform (doppelt wirkender Kontakt)
Betriebsspannungsbereich e AR
& . A 90A 30S / 150A 10S
& Uberstrom
c
§ Abschaltstrom unter 320VDC A 300,1 Mal
=
T Standard-Kontaktwiderstand (bei 30A) mQ <5
Widerstandsfshigkeit gegen dielektrische Spannung| VAC 2500, (5mA, 60s)
Isolationswiderstand bei 1000V DC MQ =100
5 30A/450V 8*10"
cycle
§ Lebensdauer unter Last 30A/750V y ST
(2]
5 i 1 * 6
§ Mechanische Lebensdauer cycle 2%10
= Ansaugzeit (einschlieRlich Kontaktprellen) ms <20
28 _
$§ Auslasezeit ms <5
Schock, 11ms.% Sinuswelle, Spitze. Ansaugung @ 50
g’ Vibration, Sinuswelle, 80-2000Hz, Spitze. G 20
2
§’ Betriebstemperatur °C D) = TS
Standard Gewicht g <105

1.Resistive Lasten unter dem Produkt auf, aus der Macht das
Leben der geschatzten Anzahl von Kurven Produktlebensdauer

Geschatzte elektrische Lebensdauer (cycle)
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Produktlebensdauer geschatzt (make/break):

2.Kontinuierliche Einschaltfahigkeit
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