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B Produktmerkmale

B Modell Erlauterung

1. Vollstandig abgedichtete Struktur fU r hohe sev o Dol

Sicherheit.

2. Spul 112, 24 und 48Vdc.
HEENSRaInERS - . Kunden Code ( XYZ)

3. Kleine Grsge, hohe Schaltleistung.

X . Installationsart (A:Flacher Einbau B:Horizontaler Einbau)
4. Verwendung von Epoxid-Verguss-Technologie,

um das Innere des Produkts zu versiegeln, um die
Spule und das Kontaktsystem f U r eine lange Zeit
vor Oxidation zu sch U tzen.

5. Mit der Technologie des permanentmagnetischen

Typ des Zuleitungskopfes (N:Nein M:Klemme)

Lange der Spuleneinflihrung
(A: 390mm; B: 150mmC: 600mm; D:1000rmm;E:1500mm )

Spulenspannung(12: 12V; 24. 24V; 48. 48V)

Blasens zum Lasschen des Lichtbogens, ist das Kontaktart A:Hauptkontakt normalerweise offen

F:Hauptkontakt normalerweise offen mit einem Satz Hilfskontakte

Produkt sehr zuverlissig.

Nennstrom des Stromkreises ( 100A )

6. Executive Standard:GB/T14048.5-2017
7. Zertifizierung:CCC Nr.2017010303999702

Keine:Gepolt I:Nicht gepolt
SEV: Code der Produktausfihrung

B Anwendungsbereich B Spule Betriebsspannung

Hoch -Hauptstromkreis, )
e i _ Nr.  |Betriebsspannung 12VDC | 24VDC | 48VDC

Vorladestromkreis, Langsamladestromkreis,

Schnellladestromkreis, Hochspannungs- 1 Maximale Spannung (Max.) 16VDC | 28VDC | 52vDC

Hilfssystem von Fahrzeugen mit neuer

Energie; Hochspannungs- 2 Maximale Ansaugspannung (Max.) 9VDC 18VDC | 36VDC

G e RS- S St Yot Laies LS, 3 | Minimale Auslésespannung(Min.) 1.2vDC | 2.4vDC | 4.8vDC

Leistungssteuerungssystem von Windkraft,

Photovoltaik usw. 4 Spulenstrom 461mA | 250mA | 122mA
5 Leistungsaufnahme der Spule (20°C) 5.5W 6.0W 6.0W
6 Spulenwiderstand (20°C) +10%Q 25 95 392

Http: //www.doublecircle.com TEL:

+86-552-4910268 FAX: 0552-4078882

E—mail:Shelley @doublecircle.com
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B Leistungsparameter
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PUSIE? N

Standard Gewicht

Kategorie Parameter Einheit Wert
Ein Satz SchlielRer in Briickenform (doppelt wirkender Kontakt)
Hauptkontakt, Kontaktform / Optional mit oder ohne Polaritat
" Betriebsspannungsbereich VDC 12-1000
=
©
§ Abschaltstrom unter 320VDC A 1000,1 Mal
ey
§L Standard-Kontaktwiderstand (bei 100A) mQ <0.35
©
= Widerstandsfahigkeit gegen dielektrische Spannung| yac 2500, ( 5mA, 60s )
Isolationswiderstand bei 1000V DC MQ =100
Hilfskontakt, Kontaktform / Ein Satz'Schiietierd4
< : -
% Maximalwert des Hilfskontaktstroms A 30VDC 2A: 125VAC 3A
E Mindestwert des Hilfskontaktstroms mA 8V 100mA
=
Maximalwert des Ubergangswiderstands o 30VDC 0.417:125VAC 0.150
des Hilfskontakts i ]
5 100A/450V 9*10°
‘E Lebensdauer unter Last 100A/750V cycle 10°
5 65A/1000V PPrPn
° Mechanische Lebensdauer cycle 2410°
= Ansaugzeit (einschlieflich Kontaktprellen) ms <25
55 ___
R Auslosezeit . <10
[¢p ]
Schock, 11ms.% Sinuswelle, Spitze. Ansaugung G 50
(o]
 uocf
G
é’ Vibration, Sinuswelle, 80-2000Hz, Spitze. e
(=)
OC _ _
§ Betriebstemperatur <l i
g <195

1.Resistive Lasten unter dem Produkt auf, aus der Macht das
Leben der geschatzten Anzahl von Kurven Produktlebensdauer

Http: //www.doublecircle.com TEL: +86-552-4910268

Geschatzte elektrische Lebensdauer (cycle)
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Produktlebensdauer geschatzt (make/break):

Zeit

Seconds

FAX: 0552-4078882

2.Kontinuierliche Einschaltfahigkeit
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E-mail:Shelley @ doublecircle.com



