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B Produktmerkmale

1. Kleine GroRe, geringes Gewicht, mit einer Belastbarkeit von 400A oder mehr, der maximale Schaltstrom unter DC 450V
2000A.

2. Verwendung von Laserschweitechnik, um das Innere des Produkts vollstandig zu versiegeln, um die Spule und das
Kontaktsystem fur eine lange Zeit vor Oxidation zu schutzen, hohe Sicherheit.

3. Annahme der Technologie der Permanentmagnet magnetischen Blasen, um den Lichtbogen zu l6schen, ist das Produkt

sehr zuverlassig.

4. Implementierungsstandards: GB/T14048.4-2010

B Anwendungsbereich

Hochspannungs-Hauptstromkreis, Vorladestromkreis, Langsamladestromkreis, Schnellladestromkreis, Hochspannungs-Hilfssystem von
neuen Energiefahrzeugen; Hochspannungs-Hauptstromkreis-System von Ladesaulen; Leistungssteuerungssystem von Windkraft,
Photovoltaik und so weiter.
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B Spule Betriebsspannung

Nr. Betriebsspannung 12VDC
Kunden Code (XYZ) 1 Maximale Spannung 16VDC
Installationsmethode (A: Unterputzmontage)
Anschlussart der Zuleitung (N: Standardanschluss) z Maximale Ansaugispannung 9vDC
Lange der Spuleneinfiihrung ( A:390mm; B:150mm ) o
3 Minimale Haltespannung 6VDC
Spulenspannung (12:12V,24:24V )
Kontakttyp A ohne Hilfskontakt - N
4 Minimale Auslésespannung 1.2VDC
250Nennstrom des Stromkreises (250A)
Keine:Gepolt
5 Leistung der Spule (20°C) W

SEV: Code der Produktausfuhrung

B Leistungsparameter

Kategorie Parameter Einheit Wert
/ Satz von Brickenschaltern (doppelt wirkende Kontakte),
Hauptkantakt Kontaktform keine Polantat
' ! VDC 12-1000
- Betriebsspannungshereich
£
3 A 2000,
N Abschaltstrom unter 450VDC 4Kl
e
o Standard-Kontaktwiderstand (bei 300A) e =2
T
Widerstandsfahigkeit gegen dielektrische Spannung| VAC 2500, (5mA, 60s )
Isolationswiderstand bei 1000V DC MQ =100
g Lebensdauer unter Last (250A/450V) aosla 1300
= (250A/750V) 4 700
% Mechanische Lebensdauer cycle 2*10°
% - Ansaugzeit (einschlieRlich Kontaktprellen) ms <30
=
& Auslosezeit ms <10
Schock, 11ms.% Sinuswelle, Spitze. Ansaugung G 20
()]
5 Vibration, Sinuswelle, 80-2000Hz, Spitze. G 5
[0}
(=]
g Betriebstemperatur T -40~ +85
Standard Gewicht g =360
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