H V R Hochspannungs-Dickschicht-Widerstande

CD

DOUBLE CIRCLE

FUSE7

B Aufbau
| L D
| e
}
:?g
[aN]
od j—
I R -[ - |-
[ |
B Merkmale B Abmessungen
® Dickschicht-Hochspannungswiderstande Abmessungen L B D R d
e Leitungsabstande kdnnen durch Biegen
verandert werden HVR30 30.0 6.0 1.4 275 0.40=°%
e Widerstandswert bis zu 10TQ. ' i
e Niedriger Temperaturkoeffizient, niedriger HVR40 40.0 6.0 1.4 378 | 040"
Spannungskoeizien! HVR50 | 50.0 125 14 478 | 0407
L=Lange, B=Breite, D=Dicke, d=Durchmesser der Anschllsse
R=Standardabstdnde der Anschlisse (andere Abstande kénnen

durch Biegen erreicht werden).
Toleranz der AuRenmafle:+0,5mm
B Anwendungsbereich

e VVerschiedene elektronische Geréate

B Kurve der Leistungsaufnahme

70 125
100

80

B Standard

60

Q/DRT006-2009

40

N

20

o

Prozentsatz der Nennleistung (%)
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B Leistungsindikatoren
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Testpunkt Leistungsanforderung Testmethode
Langfristige Stabilitat =10G >10G /
Lagerung bei hohen Temperaturen <1% <2% 125°C, 1000h
Lebensdauer <1% <2% 70°C, P,, 1000h

M Technische Beschreibung

Widerstandsbereich/Genauigkeit/
Modell Nennleistung Betriebsspannung| Temperaturkoeffizient/Spannungskoeffizient

iM-100M | >100M-1G | >1G-100G

>100G-1T >1T-10T

0.25/---/10% |1/2/5/10/20% |5/10/20/30% |5/10/20/30%
HVR30 1.0 10KV TC25/50/100|TC50/100/250 [ TC250/500 |TC500/1000 =
<2ppm/V <5ppm/V <20ppm/V  |<100ppm/V
0.25/---/10% |1/2/5/10/20% |5/10/20/30% |5/10/20/30%
HVR40 T.2 20KV TC25/50/100 [TC50/100/250 | TC250/500 |TC500/1000 B
<1lppm/V <2ppm/V <10ppm/V <50ppm/V

<1ppm/V <lppm/V

0.25/---/10% | 1/2/5/10/20% |5/10/20/30%
HVR50 3.0 30KV TC25/50/100| TC25/50/100 |TC100/250

<5ppm/V

5/10/20/30% | 10/20/30%
TC250/500 TC/VCR
<25ppm/V onrequest

Hinweis: 1) Temperaturkoeffizient25/50: Luftfeuchtigkeitsbereich+25°C~+85C

2)Der Spannungskoeffizient wird zwischen 10 V und 100 V gemessen.

Bessere Genauigkeit, Temperaturkoeffizienten und Spannungskoeffizienten sowie andere

Formfaktoren oder Spannungsshunts sind auf Anfrage und nach Vereinbarung erhaltlich.

B Bestellbeispiel

Beispiel
| HR | | 30 | 1ow | [ toome | [ x026% | [=100(10°K)| | verpackt
| | | |
; N iokei Temperatur
‘ Modell-Nr. Typ Leistung ‘ wide?gtr;nd Genauigkeit koeffizient Verpackung Fom
| HVR 38 j]%W 100MQ +0.25% + 25(10°K) Verpackt
' ; +1% +50(107%/K) Bagged
= 3.0W 2% +100(10°K)

+5% + 250(10°7/K)

£10% +500(10"/K)

+20% +1000(10°/K)

+30%

Verpackung: SelbstverschlieRender Kunststoffbeutel (MOQ 30 Stiick).

Hitp: //www.doublecircle.com TEL: +86-552-4910268 FAX: 0552-4078882

E-mail:Shelley @ doublecircle.com




