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B Merkmale B Abmessungen
* Nicht-induktiver Aufbau Afessnden i B g
e Hohe Genauigkeit RIP20 20.20 8.20 1.00
e Hohe Spannungsfestigkeit
e Breiter Widerstandsbereich AlE e 26.90 8.20 1
RIP32 33.00 8.20 1.00
RIP39 39.50 8.20 1.00
RIP52 52.10 8.20 1.00
B Anwendungsbereich kit 77.70 8.20 1.00
. , . RIP103 102.90 8.20 1.00
e VVerschiedene elektronische Geréate
RIP124 123.70 8.20 1.00
RIP154 153.70 8.20 1.00
B Standard B Kurve der Leistungsaufnahme
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B Technische Beschreibung
Modell Nennleistung Nennleistung  Maximale Hiderstand Genauigkeitsbereich| Feuchtigkei
Betriebsspannung Mindestwert |Maximalwert eia
RIP20 2.5 15 4.8 200 1G
RIP26 ST 2.5 6.4 250 1G
RIP32 45 3.0 8.0 300 1.5G
RIP39 5.2 4.0 12.8 400 1.5G +1% 25
RIP52 7.5 5.0 16 500 25G +5% 50
RIP78 11 7.5 24 900 4G +10% 100
RIP103 12 8.0 32 1K2 6G
RIP124 15 10 40 1K5 8G
RIP154 20 15 45 2K 10G

M Leistungsindikatoren

Testpunkt Leistungsanforderung Testmethode
Lebensdauer AR=0.5%R +125°C, P,, 1000h
Uberlast AR<0.5%R 5P., 5s
Temperaturschock AR=0.25%R P, 30min/-55°C, 15min
Bestandigkeit gegen Feuchtigkeit AR=<0.4%R 40°C, RH93x3%, 240h

B Bestellbeispiel

Beispiel
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Model-Nr. Typ Leistung T Genavigkeit bty Verpackung Form

RIP 20/154 2.5/20W 200KQ 1% +100(10°7K) Verpackt

) +5%
£10%

Verpackung: SelbstverschlieRender Kunststoffbeutel (MOQ 30 Stiick).
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