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Klebbarer (gebundener) Chipfilmwiderstand R
B Konstruktionszeichnung
B
o kT «D
« C -
B Merkmale B Abmessungen (mm)
® Dunnschichttechnologie TYPE | B D C
@® Beschichtungspassivierungsharzschutz CGR-BOE03 | 1.60£0.20 | 0.800.13 | 0.40+0.15 | 0.30+0.20
@® Geriduscharm
CGR-B0O80O5 | 2.00+0.20 | 1.25+0.13 | 0.50+0.15 | 0.40+0.20
® Endevergoldet
CGR-B1206 3.20£0.20 | 1.60£0.13 | 0.650£0.15 | D.50£0.20
CGR-B1210 3.20+£0.20 | 2.50£0.15 | 0.50+£0.15 | 0.50+0.20
CGR-B0402 1.00+0.20 | 0.50+£0.13 | 0.25£0.15 | 0.30+0.20
B Technischer Standard B Anwendungsbereiche
GJB1432B-2009 Allgemeine Spezifikation f ~R-B- yp Klebbarer Lhip-
| ) | .gememe“ PeZilkation THr Dinnschichtwiderstand, das Ende des Produkts
Wrip-hMernbran- Frienyiersenne verwendet Goldmaterial als Elektrodenschicht,
die auf den Klebprozess des leitfahigen
Klebstoffs angewendet wird, kann die chemische
Reaktion der Silber- und Zinnmigration mit dem
. ; 5 : leitfahigen Silberklebstoff vermeiden und das
B Technische Spezmkatlon Produktversagen verursachen.
Typenbezeichnung CGR-B0402 CGR-B0603 CGR-B0805 CGR-B1206 CGR-B1210
Nennleistung bei 70°C(W) 0.05 010 015 (.25 0 50
Maximale Betriebsspannung (V) 25 o0 o0 100 150
100R~50K ~ " " "
Wiserstancewe tiereiehic) 1O0OR ~ 260K 100R ~ 510K 100R ~ 1M 100R ~ 1M

Toleranzbereich

W(£0.05%),B(+0.1%), C(£0.25%),D(0.5%), F(+1.0%)

Temperaturkoeffizientbereich(10™/K)

C6 (+10),

C5 (£15), C4(£20),C3(£25), C2(£50)
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B Leistungsreduktionskurve
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B \Wichtigste technische Parameter

Pilotprojekt Standardanforderungen Prifverfahren

AR< +(0.10%R+0.01Q) 2,5-fache Nennspannung, nicht mehr als

Kurze Uberlastung 2-fache Komponentengrenzspannung fir 5s

Temperaturschock AR<=+(0.10%R+0.01Q) -65°C ~150°C,10Zyklen,

Arbeiten bei niedrigen Temperaturen AR=+(0.10%R+0.01Q) -65°C,Nennlastspannung 45min

Bestandigkeit gegen trockene Hitze AR<+(0.10%R+0.01Q) 100 Stunden bei 125 ° C aufbewahren

Feuchtigkeit bestandig AR=<(0.20%R+0.01Q) -10°C ~ 65°C . RH80-100%.240h

Lastlebensdauer AR< +(0.50%R+0.01Q) 7006!N‘i”g!}aébfg‘ﬁeo|e5gﬁea(j|sei§8882”nU”gs

B Bestellbeispiel

CGR-B0603 10K B C6
Nennwider Absolute Temperatur
TYPE stangswert Genauigkeit koeffizient

Verpackungsmethode: Strickverpackung ist eine kontinuierliche Strickverpackung,
mindestens 5000 Stiick pro Rolle (MOQ 1000 Stuick)
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