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Technischer Standard

GJB 1432C-2021 Allgemeine Spezifikation fUr
Chip-Membran-Fixierwiderstande

Q/BDS 020A-2024 Detalllierte Spezifikation fur
RM-Typ Chip Dunnschicht-Fixierwiderstand

B Technische Spezifikation
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B Abmessungen (mm)

Y FE L B D C
RM1005 | 1.00+£0.20 | 0.50+0.13 | 0.25+0.15 | 0.30£0.20
RM1608 | 1.60+0.20 | 0.80+£0.13 | 0.40+£0.15 | 0.30£0.20
EMZ012 | 2.00£0.20 | 1,290,138 | 0.50+£0.15 | 0.40+£0.20
RM3216 | 3.20+£0.20 | 1.60+£0.13 | 0.50+0.15 | 0.50+0.20
RM3225 | 3:20£0.20 | 2801015 | 0.50+0.15 | 0.50+0.20

B Anwendungsbereiche

RM-Produkte sind drahtlose Strukturen, galvanisiert
Nickel und reines Zinn auf der Oberflache, um die
Stabilitat des Widerstands und die Zuverlassigkeit der
Lotverbindung zu gewahrleisten. Sie haben die
Eigenschaften eines kleinen Volumens, eines geringen
Gewichts, einer Uberlegenen Leistung und einer
zuverlassigen Qualitat und sind welt verbreitet In
intelligenten Zahlern, Prufgeraten, industriellen
Steuerungsinstrumenten und anderen Instrumenten.

Typenbezeichnung RM1005 RM1608 RM20172 RM3216 RM3225
Nennleistung bei 70°C(W) 0.05 0.10 U.15 Ul D
Maximale Betriebsspannung (V) 25 o0 o0 100
Widerstandswertbereich(Q) 10R ~ 50K 10R ~ 260K 10R ~ 510K 10R ~ 1M 10R~ 1M

Toleranzbereich

W(=0.05%),B(+0.1%), C(+0.25%),D(+0.5%), F(+1.0%)

Temperaturkoeffizientbereich(107/K)

Y (£10), Q (£15), P(£20),E(£25), H(+50)
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B Reflow-Lotprofil fur
oberflachenmontierte Widerstande

B Leistungsreduktionskurve
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B \Wichtigste technische Parameter
Pilotprojekt Standardanforderungen Prufverfahren
5 2, 5-fache Nennspannung, nicht mehr als
Kurze Uberlastung AR=+(0.10%R+0.01Q) 2-tache Komponenptengrer%zspannungfUr 5s
Temperaturschock AR< i(OlO%R"‘OOlQ) -65°C ~150°C,5Zyk|en,
Arbeiten bei niedrigen Temperaturen AR<%(0.10%R+0.01Q) -65°C,Nennlastspannung 45min
Bestandigkeit gegen trockene Hitze AR=< £(0.10%R+0.01Q) 100 Stunden bei 150 ° C aufbewahren
SchweiRwarmebestandigkeit AR< +(0.20%R+0.01Q) 2A5°C£5°C 6055
Feuchtigkeit bestandig AR=%(0.20%R+0.01Q) ~10°C ~ 65°C RH80-100%,240h
Lastlebensdauer AR<%(0.50%R+0.01Q) 70°C,Nennlast,2000h
B Bestellbeispiel
RM2012 E B 1002 B T
TYPE Charakteristik &Té’ﬁ?r‘ﬁé Widerstandswert Prazision \’;%%?ﬁlé%gg
RM1005 V:+10X10 /K Hifeelngiion F:+1.0% Bandverpackung
RM1608 Q:ilSXlOG/K gn_cti;er;%eza;f D:+£0.5% Beutelverpackung
RM2012 P:+20X10 /K e | | CEO25R
RM3216 E:+25X10 /K Serie und B:+0.1%
RM3225 H:+50X10°/K Beschriftung. W:£0.05%

Verpackungsmethode: Strickverpackung ist eine kontinulerliche Strickverpackung, mindestens 5000 Stuck pro Rolle (MOQ 1000 Sttck)
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