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Chip-Dunnschichtwiderstandsnetzwerk X IR
B Konstruktionszeichnung
W

B Merkmale
@® Dinnschichttechnologie
® Film-Passivierungsschutz
@® Cerduscharm
B Abmessungen (mm)

TYPE L W T A B1 s

RN5084 | 4.4+0.20 | 1.5+0.13 | 0.5+0.15 | 0.35%#0.2 [ 0.7£0.15 | 1.0+0.05

@ Dicse GroReist eine Referenzgrolle und kann an die Bedurfnisse des Kunden angepasst werden.

B Anwendungsbereiche

RN5084 Chip-Dunnschicht-Widerstandsnetzwerk,
Patch-Installation, hohe Anpassungsgenauigkeit,
kleiner Tracking-Temperaturkoeffizient, kann in der
Herstellung von Computern, industriellen
Steuerungsinstrumenten, AD- oder DA-Wandlern,
Spannungsteilern, Shunts, Filtern und anderen
Schaltungen in Kommunikationseinrichtungen
verwendet werden.

B Technischer Standard

GB/T5729-2003 Festwiderstande fur elektronische
Gerate - Tell 1. Allgemeine Spezifikation

Q/BDS 053-2024 {Detaillierte Spezifikation fur
Rn5084 Chip Dinnschicht-Widerstandsnetz)

B Technische Spezifikation

Typenbezeichnung Typ Rn>084
Nennleistung bei 70°C(mW) 0.1
Maximale Betriebsspannung (V) S0V
Widerstandswertbereich(Q) 100R ~ 300K
Absoluter Genauigkeitsbereich W(£0.05%),B(+0.1%), C(+0.25%),D(+0.5%), F(+1.0%)
Relativer Genauigkeitsbereich P(£0.02%),W(+0.05%),B(+£0.1%)
Temperaturkoeffizientbereich(10™/K) Co(210), G5 (£15), C4(x20),C3(x25)
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B Leistungsreduktionskurve
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B Wichtigste technische Parameter

Pilotprojekt Standardanforderungen Prafverfahren
Temperaturschock AR< +(0.25%R+0.01Q) -65°C ~150°C,5Zyklen
Kurze Uberlastung AR< £(0.25%R+0.01Q) 2 EheHE KB O e g ol e
Schweillwarmebestandigkeit AR=+(0.25%R+0.01Q) 260°C £5°C 10£28
Stetige Feuchtigkeit und Warme AR< £(0.5%R+0.01Q) 40061%%3{ifgtgeduucrr;ﬂ%%f%;95%=
70 ° C Haltbarkeit AR=<+(0.5%R+0.01Q) 70°C,Nennlast,1000h1,5 h durch, 0,5 h aus.
| dtbarkeit Lot bedeckt den Elektrodenbereich=95% 245°C +5°C . 3+0.5S

B Bestellbeispiel

RN5084 10K/10K/10K/10K W £ C6 C/
: Absolute . Relative Absoluter Relativer .
TYPE Nennwiderstandswert Genauigkeit Genauigkeit | |Temperatur koeffizient Temperaturkoeﬁment

Verpackungsmethode: kontinuierliches Band, Mindestbestellmenge von mehr als 100 Stlck
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